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Anvendelse

Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration og hjælp i forbindelse med udarbejdelse af udbudsbeskrivelser, hvor STRØJER TEGL SYSTEMS A/S produkter ønskes anvendt.
Teksten er udarbejdet med det formål, at den kan indgå i alle former for udbud, herunder også offentlige- og EU-udbud, hvor produkt- og producentnavne ikke må fremgå.

Strukturen i beskrivelsen følger B1.000 beskrivelsesanvisning, på bygningsdelsniveau, og skal ses som en bruttoliste ift. omfang som kan inkluderes i bygningsdelsbeskrivelsen. Brugeren kan frit kopiere og modificere i tekst og omfang, for at tilpasse teksten til det aktuelle behov.

Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at brugeren skal vurdere teksten skrevet indenfor tegnene, og tilpasse denne til det aktuelle projekt.

Noter venligst, at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse stilles til rådighed uden nogen form for ansvar for STRØJER TEGL SYSTEMS A/S.

Teksten skal ses som vejledning og inspiration, og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, og tilpasset den aktuelle lovgivning på området.


<Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse>
4.1
Orientering

4.2
Omfang

Arbejdet omfatter samtlige arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af:
· <Ydervægge, beklædningstegl på skeletkonstruktion.>

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet


Følgende leveres, men monteres under andet arbejde


Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3
Lokalisering

<Arbejdet omfatter bygning x, y og z.>
4.4
Tegningshenvisning

Hovedtegninger:

<x>
Oversigtstegninger:

<x>
Bygningsdelstegninger:
<x>
Detailtegninger:

<x>
4.5
Koordinering

4.6
Tilstødende bygningsdele


Forudgående bygningsdele/arbejder

<Isoleret skeletkonstruktion med fugtbestandig vindspærre.>

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

4.7
Projektering

4.8
Undersøgelser

4.9
Materialer og produkter

Beklædningstegl
Farve:
Sorte med brune nuancer.
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Type:
Beklædningstegl til teglfacader i naturlige nuancer.

Børstede overflader, U-profil, som illustration.
Dimensioner:
Format, L: 445 x B: 190 x T: 20 [mm].
Tolerance(middelværdi):
Tm: ±10:±4:±2 [mm].

Antal pr. m²
18 stk.
Vægt pr. m² (tør):
Max. 66,5 kg pr. m². (ved 60 mm overlap og

5 (2-10) mm lodret mellemrum)
Vandoptagelse max. værdi:
12 [vægt%].

Demontérbar:
Ja.

Dokumentation:
Beklædningstegl skal være CE mærket iht. EN 1304:2013: Tegltagsten og tilbehør – produktdefinitioner og specifikationer skal være testet jf. EN 1024, EN 539-1, EN 539-2 og CEN/TS 15087.
Bæredygtighed:
Teglbyggesten skal produceres af dansk ler, tilsat genbrugt granuleret stenuld.


Produktionsspildprodukter af ler og tegl skal recirkuleres/genbruges 100 % i produktionen.


Produktionen skal være 100% kulfri, og forbrænding skal ske på Dansk naturgas tilsat biogas med efterfølgende rensning af røggasser.


Procesvand skal kunne recirkuleres/genbruges 100%, således der ikke sker unødigt spild fra produktionen.


Producenten skal være underlagt brancheaftale med Energistyrelsen, om energisyn og energiledelse, for at sikre at energien udnyttes bedst muligt.


Teglbyggesten skal leveres på returpalle system, der er pålagt pant, for at sikre optimal genanvendelse.

Afstandsliste
Lodret afstandsliste:
<Trykimprægneret NTR-AB liste, dimension iht. leverandør/det aktuelle projekt.>
Montagelægte
Vandret lægte:
<Trykimprægneret NTR-AB lægte, dimension iht. leverandør/det aktuelle projekt.>
Afslutningsprofiler
Profiler:
<Ved overgange mod øvrige bygningsdele udføres afslutningsprofiler iht. det aktuelle projekt.>

4.10
Udførelse
Montage af beklædningstegl
Beklædningstegl monteres på vandrette lægter.

Skrue:
Rustfri (A2) 4,5x45 mm systemskrue.
Anbefalet vandret overlap:
60 mm.

Anbefalet lodret mellemrum:
5 (2-10) mm.

Anbefalet forbandt:
Vildt forbandt.

Anbefalet lægteafstand:
130 mm ± 4 mm.

Afslutningsprofiler
<Afslutningsprofiler monteres iht. leverandørens anvisninger.>
4.11
Mål og tolerancer

4.12
Prøver

Entreprenøren skal levere prøver på følgende materialer:

· Beklædningstegl.
Der skal opføres en mock-up på minimum <x m²> for fastlæggelse af udfaldskrav. Mock-up skal indeholde eksempler på aktuelle afslutninger og samlinger.

Mock-up, der danner grundlag for vurdering af kvaliteten af produkter, udførelse samt geometri, skal godkendes af byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes.

<Mock-up ’kan/kan ikke’ indgå i det færdige arbejde.>
4.13
Arbejdsmiljø

4.14
Kontrol

4.15
D&V-dokumentation

4.16
Planlægning

<x>

